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RSAO01 - Odhad roc¢nich nakladu na energii pfi nepretrZitém provozu

RSA01/23 RSA01/12
charakteristika napajeni trvalé pfipojeni 230V provoz z akumulatoru, nabijeni z VO
Primérny prikon 215W 14 W
Uginnost premény el.en. 100 % 70 %
Ro¢ni spotieba 1883,4 kWh 175,2kWh
Sazba (C02d/C62d) 4,33 KE/kWh 1,98 KE/kWh
Roc¢ni naklady 8155,12 K¢ 346,9 K¢

Rocni spotfeba je odhadnuta, skutecna spotifeba se mize mirné lisit.

RSA01/12 je kalkulovano pfi provozu s LED navéstidly s napajenim z akumulatoru, ktery se dobiji
z verejného osvétleni.

Sazby jsou dle aktuélniho ceniku CEZ a neobsahuji pevné mésicni platby, coz je napt. u tarifu C02d
min. 87,-K¢ mésicné, coz je 1044,-KC za rok. Pevné mésicni platby u sazby pro verejné osvétleni
(C62d) jiz neni tfeba zapocitavat, platby jsou jiz zahrnuty v provozu verejného osvétleni.

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez dané z elektfiny a DPH 20% .
* pred zapoctenim DPH se k cené pripocitava dan z elektfiny ve vysi 28,30 KC za 1 MWh.

U akumulatorového napajeni neni zapocitana cena akumulatoru, ktery je nutno ménit po 1-2 letech.
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